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Technik far den guten Klang und das gute Bild

* High-End Komplettanlage, bestehend aus CD/DVD Spieler, UKW RDS-
Tuner und 2.1 Vollverstarker in einem eleganten kompakten Gehause

* DAB Tunermodul optional gegen Aufpreis lieferbar

» 2 X 75 Watt an 8 Ohm Ausgangsleistung (beide Kanéle in Betrieb)

* hochwertige Bauteile und tberlegene Verarbeitungsqualitat
 hochprazises Laufwerk wie auch in den Primare DVD Spielern der Top-
Serien

« selbstmodulierender Class-D Verstarker mit souveraner Leistung, der
Verstarker passt seine Leistung automatisch an die gewiinschten
Lautstarkebedurfnisse an

« verschleil3freie, kanalgetrennte Lautstarkeregelung

« verschleil3freie elektronische Eingangsumschaltung

* getrennte Schaltnetzteile fur Class-D Endverstarker, CD/DVD Laufwerk,
Analogsektion etc.

» Schutzschaltungen auf3erhalb des Signalweges
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Ausstattungsmerkmale

» Gehauseausfihrung titan oder schwarz

* HDMI v1.3 Ausgang

« das Display kann per Fernbedienung abgeschaltet werden (Taste "DIM")
» Wiedergabeformate: CD, CD-R, CD-RW, Hybrid-SACD (nur CD-Layer),
VCD, SVCD, DVD-R, DVD+R, MP3, JPEG, DVD-Video

« optionales DAB-Tunermodul fur Band Il und Band L (gegen Aufpreis
lieferbar)

* UKW RDS-Tuner mit 40 Senderspeicherplatzen

* optionales, gegen Aufpreis lieferbares DAB-Tunermodul mit 10
Senderspeicherplatzen

* analoger Tape-Ausgang

« frontseitiger Kopfhérerausgang

* serielle Schnittstelle fur Apple iPod

« Vorverstarkerausgang zur Ansteuerung eines aktiven Subwoofers oder
eines zusatzlichen Endverstarkers

» Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten

« externe Steuerung tUber RS-232-Schnittstelle und externem
Infrarotsensor (Sensor Option)
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Technische Daten des
Primare DVDI 10

(Herstellerangaben, ohne Gewahr)

Produktbeschreibung: UKW RDS-Receiver mit integriertem DVD/CD

Spieler
UKW-Tuner
Frequenzbereich: 87,5 bis 108,0 MHz
Anzahl der Stationstasten: 40
Nutzbare Empfindlichkeit: Mono: 10dB mV
Stereo: 20dB mV
Sonstiges: RDS Funktion

DAB Tuner (optional gegen Aufpreis)

Frequenzbereich: Band llI: 174 bis 240 MHz
Band L: 1452 bis 1492 MHz
Anzahl der Stationstasten: 10
Nutzbare Empfindlichkeit: Band IlI: 29dB mV
Band L: 30dB mV

DVD/CD Spieler
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DVD/CD Laufwerks-Mechanismus: SHD-2503

Video Digital/Analog-Wandler: Analogue Devices ADV7320
Vidoestandards: NTSC, PAL

Videoformate: > 500 Zeilen

480p/576p, 720p, 1080i, 1080p (via HDMI)
480p/576p (via Component Video progressiv)

Videoausgéange:

ein koaxialer 75 Ohm Composite Video-
Ausgang (RCA/Cinch)

ein S-Video-Ausgang (Y/C)

ein Scartanschluss, RGB-kompatibel

ein 75 Ohm Component Video-Ausgang
(RCA/Cinch, Progressive Scan)

ein digitaler HDMI v1.3-Ausgang (mit HDCP,
Progressive Scan) mit integriertem Scaler,
umschaltbar: 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Verstarkerteil

Ausgangsleistung:

2x 75 Watt an 8 Ohm

Frequenzgang:

20 Hz bis 20 kHz (+/- 0,3dB)

Harmonische Verzerrungen (THD +
N):

< 0,1% (bei 10 Watt Ausgangsleistung und von

20 Hz bis 20 kHz)

Stromversorgung:

zweistufiges Schaltnetztell

Leistungsaufnahme:

6 Watt im Standby
210 Watt im Betrieb

Eingéange:

drei asymmetrische Stereo-Hochpegel-
Eingénge (RCA/Cinch)

ein frontseitiger Stereo-Hochpegel-Eingang
(3,5mm Klinkenstecker)

Sonstige Eingange:

ein IR Eingang

eine RS232 Schnittstelle

ein 50 Ohm Antennenanschluss fir
kombinierte DAB/UKW-Antenne (F-Stecker)

Ausgange:

ein asymmetrischer Stereo-
Vorverstarkerausgang (RCA/Cinch)

ein asymmetrischer Stereo-Tape-Ausgang
(RCA/Cinch)

Digital-Ausgénge:

ein koaxialer 75 Ohm Digitalausgang
(RCA/Cinch)
ein optischer Digitalausgang (TOSLink)

Fernbedienung:

ja, fur alle Funktionen

Abmessungen (B x Hx T):

45,0x 11,0 x 36,0 cm

Gewicht: 9,0kg
Ausfuhrung: titan oder schwarz
Optional lieferbares Zubehor: iPOD AnschlufZkabel

DAB-Modul
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